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Appareil de mesure acoustique monoposition avec demagnétiseurAppareil de mesure acoustique monoposition avec demagnétiseur
intégréintégré

ONEOF® Accuracy boutique édition est le premier outil connecté capable de mesurer et deONEOF® Accuracy boutique édition est le premier outil connecté capable de mesurer et de
démagnétiser simultanément une montre mécanique. Il a été conçu en partenariat unique avecdémagnétiser simultanément une montre mécanique. Il a été conçu en partenariat unique avec
des marques horlogères suisses renommées pour fournir la solution la plus efficace à lades marques horlogères suisses renommées pour fournir la solution la plus efficace à la
problématique de magnétisation des montres. Un outil puissant et facile à utiliser capable deproblématique de magnétisation des montres. Un outil puissant et facile à utiliser capable de
résoudre le problème directement dans les boutiques.résoudre le problème directement dans les boutiques.
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MESUREMESURE MARCHEMARCHE
Plage : ±1000s/j.Plage : ±1000s/j.
Résolution : 0.1s/j.Résolution : 0.1s/j.
Précision : ±0.1s/j.Précision : ±0.1s/j.

AMPLITUDEAMPLITUDE
Plage : 70 à 360°.Plage : 70 à 360°.
Résolution : 1°.Résolution : 1°.
Précision : ±1°.Précision : ±1°.
Angle de levée : 10 à 90°.Angle de levée : 10 à 90°.

REPÈREREPÈRE
Plage : 0 à 10ms.Plage : 0 à 10ms.
Résolution : 0.1ms.Résolution : 0.1ms.
Précision : ±0.1ms.Précision : ±0.1ms.

FRÉQUENCEFRÉQUENCE
Détection automatique des fréquences usuelles : 7’200 à 72’000a/h.Détection automatique des fréquences usuelles : 7’200 à 72’000a/h.
Saisie manuelle de toutes autres valeurs.Saisie manuelle de toutes autres valeurs.
Échappements à ancre suisse et co-axial.Échappements à ancre suisse et co-axial.

PARAMÈTRESPARAMÈTRES
Temps d’intégration : 2s à 240s.Temps d’intégration : 2s à 240s.
Temps de stabilisation : 0s à 60s.Temps de stabilisation : 0s à 60s.
Temps de mesure : ∞.Temps de mesure : ∞.

TECHNOLOGIETECHNOLOGIE PROCESSEURPROCESSEUR
USB Audio Class 2 Asynchrone avec base de temps TCXO.USB Audio Class 2 Asynchrone avec base de temps TCXO.
Multi-Plateforme USB plug-and-play (Windows, iOS).Multi-Plateforme USB plug-and-play (Windows, iOS).

FONCTIONSFONCTIONS
Démagnétiseur intégré.Démagnétiseur intégré.
Réglage de gain automatique ou manuel.Réglage de gain automatique ou manuel.

SOFTWARESOFTWARE FONCTIONSFONCTIONS
Possibilité de brancher plusieurs appareils pour des mesures en parallèlesPossibilité de brancher plusieurs appareils pour des mesures en parallèles
(Windows seulement).(Windows seulement).
Outil de programmation de séquences intuitif.Outil de programmation de séquences intuitif.
Base de données Locale/Réseau/Cloud pour résultats et paramètres.Base de données Locale/Réseau/Cloud pour résultats et paramètres.
Export PDF et CSV des résultats de mesure.Export PDF et CSV des résultats de mesure.

RECOMMANDATIONS SYSTÈMERECOMMANDATIONS SYSTÈME
Windows 10, version 1803 et ultérieure.Windows 10, version 1803 et ultérieure.
iOS 15 et ultérieure.iOS 15 et ultérieure.
SQL Server pour la base de données Réseau/Cloud (Windows seulement).SQL Server pour la base de données Réseau/Cloud (Windows seulement).

APPAREILAPPAREIL BOÎTIERBOÎTIER
Corps en aluminium anodisé anthracite.Corps en aluminium anodisé anthracite.
Pads Pads soft-touchsoft-touch..
Logo & couleur personnalisables (pour les marques seulement).Logo & couleur personnalisables (pour les marques seulement).

DIVERSDIVERS
Connexion : USB Type-C.Connexion : USB Type-C.
Câble USB Type-C vers Type-A inclus.Câble USB Type-C vers Type-A inclus.
Adaptateur Apple Lightning vers USB Type-A inclus.Adaptateur Apple Lightning vers USB Type-A inclus.
Dimensions : 120mm x 140mm x 170mm (L x H x P).Dimensions : 120mm x 140mm x 170mm (L x H x P).
Poids: 960g.Poids: 960g.
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